
高性能のジャイロが開発され各方面で位置の計測に応用されています。例えば管路埋設位置測
定装置としても既に実用化されていますが、既存の製品は適用できる管路がいずれも管径がφ125
㎜以上でそれ以下の小口径管路測定は不可能でした。この度、超小型のジャイロを用いる事によ
り、最小口径がφ90㎜、曲率半径3mまでの管路に適用できる高性能の装置を開発しました。

双和設計工事株式会社

スーパージャイロによる

管路埋設位置測定

短時間 低コスト 安 全 確 実

ジャイロ測定の特徴

• 最小管径φ90mm、曲率半径3mまでの管路に適応で
きます

• 測定誤差は平面±500mm、縦断±100mm以内（測定
管路の環境による）

• 測定ピッチが2cmと細かく精度の高い測定で、ほぼ連
続した測定値・図面が得られます

• 平面と縦断が同時にと測定しできます

• 平面図と縦断図はコンピューターで自動作図します

車両内部

内業・CAD編集

A3判地上部分の測量

図と照合することに
より、管路位置・
ルートを確認するこ
とが出来ます。

デジタル平板測量で行った測量データに
ジャイロ測定で得たデータをAutoCadに
て編集、高品質な図面を提供します。



双和設計工事株式会社
技術と誠意の

〒534-0023 大阪市都島区都島南通1-8-1
TEL06-6923-3051㈹ FAX06-6928-9160
http://www.souwa-sk.jp ●本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。

■仕 様

センサーユニット（ジャイロ本体）
メインケーブルドラム

330m巻

測定孔の平面・縦断位置を直接感知します

50㎝

人孔　A側 人孔　B側

・電動ウインチ設置

・ 人孔内滑車設置

ジャイロ本体・ジャイロ車

導通完了（異常なし確認）

ロッド挿入

管路導通試験実施

牽引準備工 サポート組立工 ウォームアップ

ケーブルカウンター設置

測 定 開 始

毎分約12mで牽引 リアルタイムデータ記録

測 定 終 了

無線にて集中指令

人孔B側に配置

安定温度35℃確認

■現場イメージ

■作業内容

ｾ ﾝ ｻ ｰ ﾕ ﾆ ｯ ﾄ 寸 法 φ×L(mm) 75×500

ｾ ﾝ ｻ ｰ ﾕ ﾆ ｯ ﾄ 重 量 (kg) 14

計 測 速 度 (m/min) 8～12

測 定 ピ ッ チ ( 回 / 秒 ) 10（約2cm間隔）

ｾ ﾝ ｻ ｰ ﾕ ﾆ ｯ ﾄ 耐水 圧 (N/m ㎡ ) 0.2

項　　目 性能・仕様

適 用 管 路 内 径 (mm) 90以上

適 用 曲 率 半 径 (m) 3以上

適 用 径 間 長 (m) 300以下
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