
各企業体が行う地中に管路を埋設する工事計画や施工に際し、電力管の埋設位置、特に深度位置
を正確に標示する事により他企業設備への技術的影響や外傷事故等を未然に防止する必要があり、
現状では空孔を利用しジャイロスコープにて測定を行っていますが、満孔径間では入線孔のクリ
アランスに対応できないため測定は不可能でした。この度、水圧計センサーを使用しプログラム
による電気信号の安定処理を行ない、小型化と施工時間の短縮できるシステムを開発致しました。

双和設計工事株式会社

短時間 低コスト 安 全 確 実

満孔管路縦断測定の特徴

• ジャイロスコープと同等の測定精度があります

• 小型なため入線孔での測定が可能です

• センサーからの電気信号をプログラムで安定処理を
行なうため、従来の水圧計方式測定と比較して短時
間で施工ができます

■現場概要図

特許取得 特許第４１０４５７２号

ケーブル入線孔
深度測定システム

◇◆ 満孔管路深度測定 ◆◇

汎用パソコン センサー先端
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双和設計工事株式会社
技術と誠意の

〒534-0023 大阪市都島区都島南通1-8-1
TEL06-6923-3051㈹ FAX06-6928-9160
http://www.souwa-sk.jp ●本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合があります。

■安定化処理概要図

■実現場検証縦断図
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水圧センサー 信号安定化 表示装置

入力信号に応答しつつ振動を抑え出力信号を安定化

データ比較を行うため、同一空孔にて測定を実施

測定データの比較結果最大で7cmの誤差であり
ジャイロ測定と大差ないデータが得られた

■仕様・性能

項目 仕様・性能

縦断測定深さ ０～１０ｍ

管路測定長さ １３０ｍ（片側より）

センサー部 Ｗ＝４０ｍｍ　Ｌ＝３００ｍｍ　Ｈ＝２０ｍｍ

測定精度 ±２０ｃｍ以内
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