
従来のテレビカメラ装置は、地中に埋設された空孔管路内の損傷や位置ズレなど管路内の前方を撮影し
点検するための装置で、異常点に対して垂直に視る事や計測をすることは不可能でした。

本装置はカメラヘッド部を異常点に対して垂直に撮影し計測する側視機能を付加したもので、管路内壁を
３６０度調査し異常個所の幅や長さなどの測定が可能です。

双和設計工事株式会社

管路内部寸法測定装置

短時間 低コスト 安 全 確 実

◇◆◇ 側視型テレダイヤ ◇◆◇

側視型テレダイヤの特徴

• 側視が可能なことで、異常箇所の幅や継手部開きの
計測ができます

• カラー映像のため、管路内を鮮明に映し出します

• メインケーブル長が３００ｍ巻きであり、ロングスパン
の設備に対応できます

• 適用管路径はφ100mm～φ200mmです

■点検映像

車載制御盤

直視・スケール測定

側視・スケール測定

直視点検
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■ 施工イメージ図

本システムの施工に関するお問合せは
双和設計工事までお願いします

操作盤搭載車人孔　A側 人孔　B側

ロッド挿入牽引準備工

本体を管路口部に配置

測　定　開　始

等速でゆっくり牽引

車中（操作盤搭載車）にて
モニターを見ながら異常箇
所を探索（点検）

測　定　終　了

無線にて集中指令

人孔B側に配置

常にカメラヘッドが管の
中心になるように測定す
る管径に合わせて本体に
高さ調節ソケットを取付
け 固 定 す る

直視・側視機能で計測

・ウインチ設置
・人孔内滑車設置

対 象 管 路 口 径 φ100ｍｍからφ200ｍｍ

フ ォ ー カ ス
測 定 長

f＝5.5㎜　Ｆ1.6
約5W　4灯
レンズガラス前面１㎝～∞
300ｍ

ラ イ ト

項　目 仕様・性能

防水構造（水深1ｍ）

1/3インチＣＣＤ撮像素子
460本以上

構 造

撮 像 素 子
解 像 度

カ メ ラ 回 転 範 囲

レ ン ズ

主部A5056アルマイト処理
φ80±1 ｘ 304.5±7
2.3kg

材 質
寸 法
質 量

チルトー約±120度
バンーエンドレス（スリップリング式）

■ 施工フロー

ウィンチ

ケプラロープ メインケーブル

カメラ本体

A人孔 B人孔

ケプラロープ

ケーブルドラム
操作盤搭載車

■ 仕様・性能
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